
报警系统一站式服务商

便捷快速

灵活多变

场景融合 

我不是人体温度传感器，不是多维驻波，不是毫米波雷达，不是压力传感器，不是干黄管传

感器，不是震动传感器，不是位移加速度传感器。

我无需布线，无需接触展品，无需预埋，无需固定位置；

装我需要一分钟
随到随装，即拆即用，角度灵活，

超远距离，Lora技术，简便对准，

手挥对码，双向报告，掉电报警。

产品概述
适用于固定物品的安防系统中，对静止的物体起到保护作用，检测距离0.8~5米，适合一般建筑高度，物

体移动即刻报警。快速安装于照明电路2线于4线轨道中，灵活调节探测角度朝向，适合灵活多变的环境，

保护物品报警系统中使用。

现代博览会中往往会有很多国内外的巡回展览，这些展览展期短，布展时间短，展厅布局灵活机动，一些

临时展品，在开展期间无法做到实时有效保护。

保护有效物体包括：平面物体、不规则物体面积表面大于0.0225平方米。

轨道型双无线检测物体移动探测器

GT3800

本产品可使用THINK SECURITY、GTHINK、小黑、亘享云、亘想科技、盛科安防等上海亘想科技有限公司所持有的商标



特性

* 用于两线和四线220V轨道中

* 具有220V掉电报警功能

* 左右方向360°旋转，上下方向90°旋转

* 检测距离0.8~5米, 检测物品移动范围3CM±30%

* 不需要通过布线安装

* 可接入7个不同品牌、4个不同网段的安防平台

* 具有8路开关型号输出接入各类报警主机，可联动语音

参数

* 探测灵敏度：3CM±30%（检测物体触发需位移距离）

* 检测距离：0.8~5米

* 发射功率：10dBm（50mW）

* 通讯距离：200m�室内/市区通信距离（综合环境）

* 外壳材质：ABS阻燃材质+铝合金

* 工作电压：AC220V��

* 工作温度：-10℃-+55℃

* 相对湿度：95%非凝结

我不是人体温度传感器，不是多维驻波，不是毫米波雷达，不是压力传感器，不是干黄管传

感器，不是震动传感器，不是位移加速度传感器。

我无需布线，无需接触展品，无需预埋，无需固定位置；

装我需要一分钟
随到随装，即拆即用，角度灵活，

超远距离，Lora技术，简便对准，

手挥对码，双向报告，掉电报警。

产品概述
适用于固定物品的安防系统中，对静止的物体起到保护作用，检测距离0.8~5米，适合一般建筑高度，物

体移动即刻报警。快速安装于照明电路2线于4线轨道中，灵活调节探测角度朝向，适合灵活多变的环境，

保护物品报警系统中使用。

现代博览会中往往会有很多国内外的巡回展览，这些展览展期短，布展时间短，展厅布局灵活机动，一些

临时展品，在开展期间无法做到实时有效保护。

保护有效物体包括：平面物体、不规则物体面积表面大于0.0225平方米。

现代博览会中往往会有很多国内外的巡回展览，这些展览展期短，布展时间短，展厅布局灵活机动。加之文化展品都具有不可再生性的特点

，很多藏品都是孤品，其遗留数量的特殊性决定了展品的自身价值不可限量。

传统文博安防类产品（人体温度传感器，多维驻波，毫米波雷达，压力传感器，干簧管传感器，震动传感器，位移加速度传感器... ...），通

常需要根据每场展品陈列的位置，专门设定点位，再布线安装，导致布展时间长，无法临时更改陈列位置。

现代博览会往往举办周期短，不同展会的间隔时间短，布展时间仓促的特点，需要安装便捷快速，调试灵活多变，能融合到场景中的产品。

GT3800  
轨道型双无线检测物体移动探测器

产品概述

对静止的物体起到保护作用，检测距离0.8~5米，适合一般建筑高度，物体移动即刻报警。快速安装于照明电路2线与4线轨道中，无需另外

布线，灵活调节探测角度（上下90°，左右360°），适合灵活多变的环境。

保护有效物体包括：平面物体、不规则物体面积表面大于0.0225平方米。

360°
90°

报警触发灯待机状态灯

待机状态灯

报警触发灯

慢闪：工作中

不亮：未上电或故障

快闪：触发报警

熄灭：待机状态

我无需布线，无需接触展品，无需预埋，无需固定位置

随到随装    即拆即用     角度灵活

超远距离    LoRa技术    简便对准

手挥对码     双向报告    掉电报警

装我需 要一 分钟



1208LF/LR B300

有线无线报警一体机
（64防区）

静态耗电      30mA（DC12V）

输入电压      10V~15V 

外型尺寸      170mm×120mm× 30mm

 

特性：

* 有线无线混合64个防区

* 支持有线网络接口

* 支持不同协议、2个中心同时上报

* 支持4种网络协议

* 8个子系统独立定时布撤防

* 支持实时查询故障防区

* 支持刷卡布撤防

* 无线遥控器布撤防

* 支持学习无线防区

* 支持一键布防及紧急求助

B300
8路无线转换模块

发射功率      20dBm（100mW）

通讯距离      1Km（室内）/市区通信距离

                         3.5Km户外/视距通信距离

工作电压      DC10.5V~15V

外形尺寸      120mm×80mm×28mm

特性：

* 1208LF需配合GT550网络模块连接平台 

* 1208LR为继电器信号，直接输出开关量

* 发射功率：20dBm（100mW）

* 通讯距离：1Km 室内/市区通信距离

* 3.5Km 户外/视距通信距离

* 工作模式：主机模式

* 主、从机桥接模式

* 主、从机桥接混合模式 

1208LF

8路无线接收器
1208LR

GThink
1 2 3 4

5 6 7 8

状态1 状态2

扫描二维码
关注公众号

        1208LR
  8路无线接收器 LoRa

4个独立报警平台

报警平台

亘享云

手机APP

1208LR 8路无线转换模块
（开关量输出）

1208LF 8路无线转换模块
（LoRa无线转数据）

GT3800  轨道型双无线检测物体移动探测器

网络模块直连平台

对接其他
报警系统

昊天系列B300报警主机直连平台

多个LoRa GT3800

GT550 计算机网络服务器

GT550  计算机网络服务器
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关注公众号
点击亘享云

GThink
SIM卡



我们使用的技术

距离检测技术： 稳定有效的定点三角测距技术， 精确度高， 使用安全的IRED光源， 具有低能耗， 肉眼不可见光， 对环境温度和运行时间

不易受到影响的距离检测方式， 通过亘想科技的自主算法进行处理， 在内部单元处理后通过无线LoRa技术传输到后端报警系统中。

LoRa作为一种成熟的物联网连接技术， 具有“ 自主、 安全、 可控 ” 的优势， 以及远距离、 低功耗、 易于部属等技术特点。 其灵活扩展

性和规 模无局限性， 很好地满足了安防的应用需求， 从而赋予安防产品及解决方案形成物联安防一体化的部署模式。  客户可以使用非授权

频段架设、 安全可控的私有物联网， 适用于通信频次低、 数据量不大的场景应用， 一个网关可以连接多个节点或终 端设备。  目前， LoRa

联盟已经有400多个公司成员， 截止目前， 全球已经部属了220多万个基于LoRa的网关。 基于LoRa的终端节点也超过了2.8 亿个。 LoRa

或者LoRa WAN的部属覆盖了171个国家和地区。  预计到2026年， 50%的LPWAN（低功率广域网络）物联网解决方案将会使用LoRa的

方案。

关于LoRa技术请查看亘想科技LoRa技术应用资料。

我们亘想科技带来的系统拥有以下扩展性：

APP
安保 短信 微信 平台 APP Web

小程序
上海亘想科技有限公司

网址：www.17think.com.cn

LoRa技术

无需布线

即拆即用超远距离

掉电报警

简便对准

全方位防护

可接入安防平台

手挥对码

撤防休眠模式

双向无线通讯

透传地址


